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MarCom Professional 5.2°

Einleitung

Mit der MarCom Software kdnnen Sie von Ihrem Mahr-Messgeréat iiber eine USB Schnittstelle und einem Mahr
USB Datenkabel oder integrated wireless Funkempfanger (i-Stick) Messwerte in eine Textdatei, in Microsoft Excel
oder Uber Tastaturcode in eine beliebige Anwendung Ubertragen. Zusétzlich zur USB-Schnittstelle kénnen Sie auch
eine serielle COM-Schnittstelle mit passendem Datenkabel zur Messwertibertragung nutzen.

Mit der MarCom Professional Software kénnen Sie bis zu 127 Messgerate (abzliglich der Anzahl der verwende-
ten Hubs) Uber USB-Hubs betreiben, sowie die Messwerte iber eine virtuelle Interfacebox an ein weiteres Pro-
gramm (z.B. CAQ Software) ubertragen. Auf diese Weise kdnnen Sie bequem mehrere Messgerate zu einer Mess-
stationen zusammenfassen und mit Hilfe von USB-FuBschaltern (optional) die Messwerte der einzelnen Messgera-
te in Textdateien, Formulare, in separate MS Excel Spalten oder an eine CAQ Software Ubertragen.

Hinweis: Bei Verwendung von mehreren USB Hubs (z.B. bei einer Kaskadierung) miissen diese mit einer
externen Spannungsversorgung betrieben werden.

Bitte lesen Sie die folgende Anweisung aufmerksam durch, um sich mit der MarCom Software vertraut zu machen.

Installation

Um die Installation der MarCom Software zu starten, fiihren Sie bitte zuerst die Setup-MarCom.exe Datei lhres
Datentragers aus und folgen Sie den Anweisungen. Nach erfolgreicher Installation kébnnen Sie das USB Datenka-
bel oder den Funkempfanger (i-Stick/e-Stick/FM2) einstecken und mit der Treiber-Installation fortfahren. Wenn Sie
mehrere USB Datenkabel anschlieBen mdchten empfehlen wir Ihnen die Installation der Kabel und Treiber einzeln
nacheinander durchzufiihren.

Hinweis: Nach der Installation des Funkempféngers (i-stick/e-stick) kdnnen bis zu 8 Funkmessgerate
angeschlossen werden. Sollten weitere 8 Funkmessgerate angeschlossen werden so muss ein
zweiter i-Stick Empfanger an eine freie USB Schnittstelle eingesteckt werden. Es kénnen
insgesamt max. 4 i-Stick / 1 e-stick Empfénger bzw. 32 Funkmessgerate / 8 Messgerate mit
e-stick Funk-Sendemodulen gleichzeitig angeschlossen werden, ggf. muss ein USB Hub mit
externer Stromversorgung verwendet werden.

Minimale Systemanforderung:

MS Windows 7, 8, 10

Eine freie USB Schnittstelle 2.0 oder héher
500 MB freien Festplattenspeicher
empfohlen: MS Excel ab Version 97
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Programmstart

Nach dem ersten Programmstart erscheint ein kleines Fenster in dem Sie festlegen missen ob die
Programmdateien und Vorlagen zukunftig im personlichen Ordner oder im 6ffentlichen Ordner gespeichert werden.

' Speicherort fiir Programmdater

@ Personlicher Ordner
Offentlicher Ordner

Nachdem Sie diese Festlegung getroffen haben, erscheint nach dem Programmstart folgendes Statusfenster. In
diesem Statusfenster sehen Sie ob Messgerate angeschlossen und erkannt wurden (griine Signalleuchte), sowie
den zuletzt Gbertragenen Messwert.

Damit Messwerte Ubertragen werden kénnen muss dieses Fenster stets aktiv sein!

MarCom professional @

(':(.3':':1 @3 | Reset

Uber einen Doppelklick auf das Statusfenster wird das Konfigurationsfenster gedffnet.

.
&% MarCom professional (DEFAULT.MCC) _ T

Programm  Messgerate Einstellungen 7

Anforderung |

B q
Gerat, Anschiusskapel Status Ziel

0 USB-Gerate

In diesem Konfigurationsfenster werden die angeschlossenen Messgerate angezeigt und konfiguriert. Nach der
Erstinstallation wird i.d.R. nur eine freie serielle COM-Schnittstelle angezeigt.

Stecken Sie jetzt das USB-Datenkabel ein und folgen Sie den Anweisungen zur Treiber-Installation. Nach erfolg-
reicher Treiber-Installation wird dann das neue Messgerat im Konfigurationsfenster angezeigt. Bitte stecken Sie
danach das zweite USB Datenkabel ein und installieren auch hier die Treiber. Bei mehreren USB Datenkabeln wie-
derholen Sie diese Schritte entsprechend. Wenn Sie Funkmessgerate anschlieBen mdchten, folgen Sie bitte den
Anweisungen unter ,,6. Funkmessgeréte anschlieBen®.

Nach erfolgreicher Treiber-Installation wird im Konfigurationsfenster das neue Messgerat mit der Bezeichnung des
geschlossenen USB-Datenkabels und einer individuellen Beschreibung angezeigt. Um das neue Datenkabel zu
aktivieren betétigen Sie bitte unter ,Messgeréte — Aktualisieren®. Das angeschlossene Messgeréat kann nun editiert
werden (siehe unter Kapitel ,,2.4 Editieren®).
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= weconporion s T, o

PBrogramm  Messgerite  Einstellungen 7
Beschreibung Messwert Anforderung
Gerat, Anschhusskabel Status Ziel

© 1 USB-Gerit

] 5% 2 MAOWCIND @ ,?

* s
usB1 2000usb 0K Excel: Default.xit/Tabelle1/1.1

Menileiste und Konfiguration

% MarCom professional (DEFAULT.MCC)

Programm  Messgerdte Einstellungen  ?

= | Racrhraithunn

1. Programm

r —
“:‘f‘-—"? MarCom professional (DEFAULT.MCC)

nglamm] Messgerdte Einstellungen  ?

Fenster schliessen schreibung
rat, Anschiusskabel

Beenden

1.1 Fenster schlieBen

Mit diesem MenUpunkt wird das Konfigurationsfenster geschlossen. Alternativ kénnen Sie auch auf das rot
hinterlegte Kreuz rechts oben im Konfigurationsfenster klicken. Nach dem SchlieBen des Konfigurations-
fensters bleibt das Statusfenster weiterhin aktiv und es kénnen Messwerte Ubertragen werden. Uber einen

Doppelklick auf das Statusfenster kann das Konfigurationsfenster erneut gedffnet werden.

1.2 Beenden

Hier wird das MarCom Programm inklusive Stausfenster komplett beendet. Es kdnnen keine Messwerte

mehr Ubertragen werden. Alternativ zum Beenden kénnen Sie auch auf das rot hinterlegte Kreuz rechts oben

im Statusfenster klicken.
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2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Messgerite

I’mgum Einstellungen 7

Ous Messzyklus zurGcksetzten

Voriger
Nachster
Editieren

Wert anfordemn

Funk-Gerst hinzufogen r

Alle Funk-Gerdte lgschen

Altualisieren

Messzyklus zuriicksetzen

Hier wird ein im Parametrierfenster des MC-| Datenkabels

(z. B. FuBschalter) oder Messgeréts definierter

Messzyklus zurlickgesetzt. Siehe auch unter ,,56.1 MC-l Schalter” und ,,5.2 Messgerat“.
Alternativ kann der Messzyklus auch im Statusfenster mir der Schaltflache ,Reset” zurlickgesetzt werden.

Voriger

Die rot hinterlegte Markierung im Konfigurationsfenster springt auf das vorhergehende Messgerét z. B. von
USB2 auf USB1. Das markierte Messgerat kann dann editiert werden.
Tipp: Sie kdnnen auch das zu editierende Messgeréat anklicken um es zu markieren.

Nachster

Die rot hinterlegte Markierung im Konfigurationsfenster springt auf das nachste Messgerét z.B. von USB 2
auf USB 3. Das markierte Messgerat kann dann editiert werden.
Tipp: Sie kdnnen auch das zu editierende Messgerat anklicken um es zu markieren.

Editieren

Durch den Menlpunkt Editieren wird das Parametrierfenster des zuvor rot markierten Messgeréats gedffnet.
Hier kénnen Einstellungen zum angeschlossenen Messgerat vorgenommen werden. Siehe ,,5. Messgeréte

parametrieren”

Tipp: Durch einen Doppelklick auf ein Messgerat im Konfigurationsfenster wird ebenfalls das dazugehdrige

Parametrierfenster gedffnet.

B

MAOWCJND

Anforderung iiber Keine E

Ziel
Excel-Einstellungen
Offnen als

Excel d

& [causersig=+=

—*GEN\Documents\

Wert anfordern

@ [C\Usersosur rrmGEN\Documents\|
Eintragen in  Spalten W " Zeilen =
Tabelle Tabellel
Spalte 1
Startzeile 1 Endzeile |100
|Messung abschliessen -
Alwell Zyklus [1 Spaite [1 Zeile |1

Hier kann zu Testzwecken ein Messwert des markierten Messgerats angefordert werden
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2.6

2.7

2.8

2.9

Funk-Gerat hinzufiigen

Hier binden Sie neue Funkmessgeréate an die MarCom Software an.
Dafur gibt es im Untermeni die 3 verfugbaren Funksysteme:

i-Stick
Integrierte Funksysteme auf ANT+ Funktechnologie Basis

e-Stick
Neue externe Funkmodulserie, &hnlich zu FM2 jedoch mit neuem kompaktem USB-Empfanger und low-
Energy Funktechnologie.

FM2

Alte externe Funkmodulserie, die an vorhandene Kabelschnittstellen angeschlossen werden kénnen.

Detaillierte Informationen zur Anbindung von Funkmessgeraten finden Sie im Kapitel ,,6 Funkmessgeréte
anschlieBen®.

Funk-Geréat 16schen

Hier wird ein eingebundenes Funkmessgerat wieder aus der MarCom Konfiguration geléscht. Um es erneut
in die MarCom Software einzubinden, muss es wieder Uber ,,2.6 Funk-Gerét hinzufiigen*“ angeschlossen
werden.

Alle Funk-Geréte lI6schen

Hier werden alle eingebundenen Funkmessgerate aus der MarCom-Konfiguration geléscht. Um diese Geréate
erneut einzubinden missen sie Uber ,,2.6 Funk-Gerét hinzufiigen® einzeln angeschlossen werden.

Aktualisieren

Die USB Anschlisse werden auf entfernte oder neu angeschlossene USB-Gerate tUberprift. Zusatzlich wird
das Konfigurationsfenster auf den zuletzt gespeicherten Stand aktualisiert.

Achtung: Wird ein Kabel ein- oder ausgesteckt, wird dabei die Konfiguration automatisch aktualisiert! Ge-
anderte und nicht gespeicherte Einstellungen kénnen dabei verloren gehen!
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3.

3.1

3.2

Einstellungen

Passwortschuts
Laden
Speichern
Speichern aks

Messplatz Nr,

Funk

coM

Datei

Virtuelle Interfacebox
Autostant

Sprache
V| Signakton

Passwortschutz

Hier kénnen Sie ein Passwort flr lhre MarCom-Konfiguration festlegen und gegen Zugriff Unbefugter schiit-
zen. Dazu geben Sie ein beliebiges Passwort ein und wiederholen die Eingabe. AbschlieBend aktivieren Sie
den Passwortschutz mit der Aktivieren-Schaltflache.

Passwort Passwort sese

Wiederholung Wiederholung

Aktivieren [ Aktivieren

Abbruch |

K
|,
J
|

Abbruch

Um den Passwortschutz wieder aufzuheben, geben Sie das Passwort ein und betatigen die Aufheben-
Schaltflache. Um den Passwortschutz erneut zu aktivieren, verfahren Sie bitte erneut wie oben beschrieben.
Achtung: Bitte bewahren Sie Ihr Passwort gut auf, da der Passwortschutz sonst nicht deaktiviert werden
kann!

Passwort Passwort

Aufheben

Aufheben
Abbruch

Abbruch

Laden

Hier kénnen zuvor gespeicherte Konfigurationseinstellungen wieder geladen werden.

Suchenn: [ ) DAT | @B
i e Name Anderungsdatum  Typ !
T f ; :
it b L DEFAULTMCC 18012001 1lds MCC-Datei
Desktap
=
Bibictheken
Computer
Netzwer
I \ 5
Dateiname [pEFALLT McC | Cffnen
Dateityp: [*mee = Abbrechen
=)
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3.3

3.4

3.5

3.6

Speichern

Die aktuellen Konfigurationseinstellungen werden unter der aktuell ge6ffneten Datei gespeichert (z.B. DE-
FAULT.MCC).
Achtung: zuvor gespeicherte Einstellungen werden Uberschrieben!

Speichern als

Die aktuellen Konfigurationseinstellungen kénnen unter einem eigenen Dateinamen abgespeichert werden.
Auf diese Weise kénnen mehrere Konfigurationseinstellungen gespeichert und wieder geladen werden.
Hinweis: Fehlen Kabel am USB Anschluss, die fir eine gespeicherte Konfiguration bendtigt werden, werden
diese nicht angezeigt. Befinden sich zuséatzliche Kabel am USB Anschluss, die nicht flr die gespeicherte
Konfiguration gebraucht werden, werden diese im unkonfigurierten Grundzustand angezeigt.

&2 Speichemn unter =]
Speichem in [ |1 DAT | ef B3~
= Mame ° Anderungsdatum  Typ
e DEFAULT.MCC 190120110827 MCC-Datei
Zuletz besucht . o -
Desktop
="
Bibliotheken
Computer
Ci,
A
Netzwerk
‘ I o
Dateiname: j Speichem
Dateityp: [*mee - Abbrechen

Messplatz Nr.

Wenn Sie mehrere integrated wireless Funkmessgerate in ndherer Umgebung nutzen mdchten und die
Messwerte auf unterschiedliche PCs Ubertragen werden sollen, dann empfiehlt es sich, vor Anschluss der
einzelnen integrated wireless Messgeréate, den einzelnen Messrechnern unterschiedliche Messplatz-
nummern zu vergeben (Nr. 1 bis 64 sind mdglich). Dadurch vermeiden Sie, dass versehentlich Messwerte
eines integrated wireless Funkmessgeréts an einen nicht zugeordnetem PC (Messplatz) tibertragen werden.

r Y
Einstellungen @

Messplatz Nr. 1=

0Ok | Abbruch

Funk

Hier legen Sie fest, ob beim Start von MarCom automatisch die Funkstrecke eingeschaltet werden soll. Zu-
satzlich legen Sie fest, ob beim Ausschalten eines integrated wireless Funkmessgerats MarCom die Verbin-
dung trennt oder weiter versuchen soll eine Verbindung aufzubauen. Bei einer Trennung muss eine erneute
Funkverbindung durch betatigen der Verbinden-Schaltflache aktiviert werden, im anderen Fall gentigt das
Wiedereinschalten des integrated wireless Funkmessgerats zum Verbindungsaufbau.

Funkstrecke bei Start automatisch einschalten

Funkstrecke ausschalten, wenn Messgerat g
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3.7

3.8

3.9

COM

Hier kdnnen zur besseren Ubersicht nicht verwendete serielle COM Schnittstellen aus dem
Konfigurationsfenster aus — bzw. eingeblendet werden.

Datei

Einstellungen

Einblenden:

COM 2 I

Abbruch

Hier werden die globalen Excel-Dateieinstellungen fur alle Messgerate vorgenommen.

Ist Global aktiviert, so gelten die folgenden Einstellungen unter ,,Offnen als“ fiir alle Messgerate. Die Mess-
werte aller Messgerate werden dann in eine gemeinsame Exceldatei Ubertragen. Die Einstellungen hingegen
unter ,,Offnen als“ im Parametrierfenster flir Messgerate sind in diesem Fall hellgrau markiert und kénnen

nicht editiert werden.

Ist Global deaktiviert, kdnnen die Einstellungen unter ,,Offnen als“im Parametrierfenster der einzelnen
Messgeréate separat vorgenommen werden. Dadurch kénnen beispielsweise die Messwerte der einzelnen
Messgeréte in unterschiedliche Exceldateien Ubertragen werden.

Unter ,,Offnen als“ kénnen Sie die gewlinschte Exceldatei und den Pfad (Schaltflache mit 3 Punkten) fiir
alle Messgerate auswahlen. Zusétzlich kdnnen Sie bestimmen ob eine Vorlage (.xIt oder .xltx) oder eine be-
stimmte Datei (.xIs oder .xIsx) zur Messdatenerfassung geéffnet werden soll.

Excel-Dateieinstellungen

Global

Offnen als
Vorlage

Datei

) EJC:\Program Files\ MarCom\ Default.xlt
.. |Cz\Program Files\MarCom\dat\MarCom.xls

ok | [ Abbruch

Virtuelle Interfacebox

Hier kénnen Sie die virtuellen Interfaceboxen aktivieren. Diesen virtuellen Interfaceboxen missen
Sie eine Schnittstelle (z.B. COM 3) und einen Boxen-Typ (z.B. Mux50 Mahr-Box) zuweisen.
Zusétzlich kénnen sie jeder Virtuellen Box noch einen FuBschalter zuweisen, der spater die Datenanforde-

rung auslésen soll.

Virtuelle Interfacebox

Virtuelle Interfacebox 1

Virtuelle Interfacebox 2

Virtuelle Interfacebox 3

Virtuelle Interfacebox 4

Schnittstelle Boxentyp ~Fusschalter
[com3 ~| [Muxs0 Mahr-Box | Alaiv [ -
[com 4 ~| [Muxs0 Mahr-Box ~ Aliv [ [- -
[com s ~| [Muxs0 Mahr-Box ~| Alaiv [ [- -
[com e ~| [Mux50 Mahr-Box - Aliv ]| -

[ ok | [ Abbruch |

10

Mahr GmbH ¢ MarCom Professional 5.2° Software



3.10

3.1

3.12

Hinweis: Nachdem der Boxentyp ausgewahlt wurde, muss noch ein Haken in der jeweiligen Checkbox ge-
setzt werden, damit die Box spéter als Auswahimdglichkeit im Parametrierungsfenster erscheint.

Im Parametrierfenster der einzelnen Messgeréate kénnen Sie spater als Ziel eine virtuelle Interfacebox aus-
wahlen und die einzelnen Messgerate quasi an diese virtuelle Box direkt anschlieBen (siehe Kapitel
,»7 Virtuelle Interfacebox). Dadurch kénnen Sie USB- oder Integrated Wireless Messgerate bequem an

eine SPC Drittsoftware wie z.B. ,Q-DAS“ so anschlie3en, als ob sie real lber eine Interfacebox (Multiplexer)
angeschlossen wéren.

Autostart

Hier kdnnen Sie festlegen, ob MarCom automatisch beim Windows-Start mit gestartet werden soll. Dies kann
z.B. sinnvoll sein, wenn Sie MarCom als virtuelle Interfacebox nutzen.

Sprache

Wahl der gewlinschten Sprache.

Sprache ﬁ
| [v] x|

Signalton

Hier kénnen Sie eine Wave-Datei als Signalton fur die Messwertubertragung und das Ende einer Messreihe
auswahlen und aktivieren bzw. deaktivieren.

Signalton @
Messwert Vo ICt\Prngrﬁm Files {86)iMarComPro\Mw. Wav
Ende Vo |C:\ngram Files {x86){MarComPro\End.Wav

| o Abbruch | I
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4. Informationen (?)

=2 MarCom professional (DEFAULT.MCC)

Programm  Messgerdte Einstellungen

Gerat, Ansc Mahr Homepage
|

RE232

Besch
1 USB-Geriit S iy o L

~Okdl

41 Info

Informationen zur MarCom Software

M a rCo m professional

Version 5.1-0 / 04.07.2016
Copyright © 2006..2016
Mahr GmbH Esslingen

4.2 Mahr Homepage

www.mahr.de
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5. Messgerate parametrieren

5.1 MC-I Schalter

Das MC-I Kabel ist an einem Ende mit einer Klinkenbuche ausgestattet, so dass ein SchlieBer (z.B. FuB3-
schalter 4102058) mit Klinkenstecker (nach JIS C 6560, 3,5 mm) angeschlossen werden kann. Auf diese
Weise kénnen Sie z.B. mehrere FuBschalter an einen USB Hub anschlieBen und einzelnen oder mehreren

Messgeraten zuordnen.

i p ) =]
Messungen pro Zyklus ’2—
aktuell Messung Nr. ’07
’T‘ Abbruch
¢ Anschlusskabel: Bezeichnung des angeschlossenen Datenkabels (z.B. MC-I)
e Gerat: Bezeichnung des angeschlossenen Geratetyps (z.B. Schalter)
* Beschreibung: Hier kann eine aussagekréaftige Beschreibung eingegeben werden (z.B.

FuBschalter), um dem Schalter eindeutig zu identifizieren.

e Messungen pro Zyklus: Eingabe der Anzahl von Messungen pro Zyklus, d.h. gibt man beispielsweise

3 ein, so muss ein FuBBschalter 3 mal betétigt werden ehe ein neuer Zyklus
beginnt. Das ist bei der Zuordnung des Schalters zu Messgeréaten wichtig.

Beispiel: Ist bei ,Messungen pro Zyklus“3 eingegeben und wéhlt man bei der
Parametrierung des Messgeréts (siehe ,,5.2 Messgerat*) als ,Anforderung

tiber”MC-I Schalter und den entsprechenden Schalter und dazu die Option
Lbei Messung Nr. 2%, dann wird nach dem 2. Betétigen des FuBBschalters im

Zyklus ein Messwert Ubertragen. Bei dem 1. und 3. Betéatigen wird kein
Messwert von diesem Messgeréat Gbertragen. Hier kdnnte man anderen
Messgeraten ,bei Messung Nr. 1“und ,bei Messung Nr. 3“ zuweisen, so dass
entsprechend beim 1. und 3. Betatigen des FuB3schalters die jeweiligen

Messwerte Ubertragen werden.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass die Eingaben in ,Messungen pro Zyklus“und ,bei
Messung Nr.“ im Parametrierfenster des Messgerétes (siehe ,,5.2 Messgerat*)
logisch Ubereinstimmen. Beispielsweise nicht ,,bei Messung Nr.“5 eingeben,

obwohl bei ,,Messungen pro Zyklus“nur 3 eingetragen wurde.

e Aktuelle Messung Nr: Hier wird der aktuelle Status im Zyklus angezeigt. Gegebenenfalls kann man

durch Eingabe einmalig an eine bestimmte Stelle im Zyklus springen.

Mahr GmbH ¢ MarCom Professional 5.2° Software
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5.2

Messgerét

Hier werden die wichtigsten Einstellungen fir die einzelnen Messgerate vorgenommen:

MarCator 1086 2

MC-1-Schalter ~| |MAOPSTUJ =
@ bei jeder Messung

 bei Messung Nr. 1
Ziel Excel =

[ Excel-Eil

Anforderung iiber

Offnen als

Vorlage & Iz:lUsers\r"'"T GEN\Documents,

al
Datei (¢ o GENYD

Eintragen in @ Spalten i © Zeilen =

Tabelle Tabellel
Spalte 1

Startzeile 1 Endzeile |100

Messung abschliessen

L

Aktuell Zyklus |1 Spalte |1 Zeile |1
0ok Abbruch

¢ Anschlusskabel: Auswahl des angeschlossenen Datenkabels (z. B. 16EXu oder Opto Duplex). Bei den
USB Datenkabeln wird das angeschlossene Kabel automatisch erkannt und kann
nicht editiert werden.

* Gerat: Auswahl des angeschlossenen Messgerates (z. B. MarCator 1086). Das ausgewahlte
Messgeréat wird zusétzlich zur besseren Ubersichtlichkeit bildlich dargestellt.

* Beschreibung: Hier kdnnen Sie eine passende Beschreibung zum angeschlossenen Messgerat oder
zur Messaufgabe eingeben (z. B. Messuhr 2).

e Anforderung Uber: Wahl der Messwertanforderung

MarCator 1086 2

Anforderung iiber Keine ~

Keine

Tastatur

- |MC-Schalter
Ziel Timer

| Excel-Ei

Bei Anforderung Uber ,Keine“muss der Wert von Messgerat geschickt werden (z. B. iber die DATA-Taste am
Datenkabel oder Messgeréat)

Hinweis: Unabhéngig einer zuvor gewéhlten Messwertanforderung kénnen Messwerte immer
vom Messgeréat aus geschickt werden.

Ist das Auswabhlfenster hellgrau hinterlegt und nicht wéhlbar, dann unterstiitzt das angeschlossene
Messgeréat keine Messwertanforderung. In diesem Fall muss der Messwert vom Messgerat aus geschickt
werden (z.B. Uber DATA-Taste).

14
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Bei Anforderung Uber , Tastatur”fordern Sie die Messwerte Uber die Tasten F1, F2 bis F12. der Tastatur an.

Hinweis: die Funktionstasten F1, F2 etc. sind dann fiir MS Excel deaktiviert!

Anforderung iiber

(e | |

Bei Anforderung Uber ,MC-I Schalter” (FuBschalter) kdbnnen Sie zusétzlich zwischen ,bei jeder Messung*

(d.h. bei jedem Betéatigen des Schalters wird ein Messwert Ubertragen) oder ,bei Messung Nr.“ (d.h. der

Messwert wird nach dem x-ten Betatigten des Schalters im Messzyklus Ubertragen) wahlen. Wie Sie einen
Messzyklus definieren finden Sie unter 5.1 MC-Schalter.

Anforderung iiber

© bei Messung Nr

MarCator 1086  ~

MC-I-Schalter ~| |FuBschalter =4

& beijeder Messung

—

Bei Anforderung Uber , Timer®, kdnnen Sie eine zyklische Messwertanforderung Uber eine Zeitsteuerung ein-
stellen. Dabei kdnnen Sie einen Zyklus in Stunden, Minuten und Sekunden eingeben. Der Timer-Ablauf kann

dann im Konfigurationsfenster mit einem Klick auf das Timer-Symbol gestartet und gestoppt werden.

Anforderung iiber

Ziel

Offnen als

Zusétzlich wird ein Pull-down-Men( fir das Starten und Stoppen des Timer angeboten. Hier kbnnen Sie

Globaler Start/Stop

MarCator 1086 A

Tastatur

. MC-1-Schalter
[Excel—Emsteuungen ‘

Timer -| |00:00:03
Timer-Taste =4

Keine

wahlen, ob der Timer auch Uber eine Funktionstaste (z.B. F1), Uber einen MC-I Schalter (z.B. FuBschalter)

oder global tber die Timer-Taster im Statusfenster gestartet und gestoppt werden soll. Auf diese Weise
kénnen mehrere Timer veschiedener Messgerate gleichzeitig gestartet und gestoppt werden.

Hinweis: Die Timer-Taste zum Starten und Stoppen des Timers ist bei Wahl des Ziels

» 1astaturcode”nicht verfigbar und nicht sinnvoll.

Mahr GmbH ¢ MarCom Professional 5.2° Software
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i T—
| 1

Nullen:

Bei Verwendung eines Funkmessgerates, erscheint dieser zusétzliche Punkt im Menda.

Hier kann man die Aktionsart wahlen, um dem Funkmessgerét den Befehl zum Nullsetzen zu geben. Wéah-
rend , Tastatur”und ,MC-I Schalter“identisch wie bei der Datenanforderung funktionieren, gibt es hier eine
zusétzliche Méglichkeit eine Schaltflache zu erstellen, die auf der Anwenderoberflache mit der Maus geklickt
werden kann.

o Ziel: Hier wéhlen Sie das Dateiformat in welches der Messwert (ibertragen werden soll
(z.B. MS Excel, Textdatei, Tastaturcode oder virtuelle Interfacebox).

MarCator 1086 <

Keine 2

Anforderung iiber

zil o B
Textdatei-Ei 1l
’7Dalei ;lC:\UsEls\nslric,MAHRfGOETFINGEN\Dnl:umEnts\\

Bei Ziel , Textdatei” werden die Messwerte des Messgerats in eine .txt Textdatei Ubertragen. Den Pfad und die
Bezeichnung der Textdatei kénnen Sie bei ,Datei” unter , Textdatei-Einstellungen” eingeben.

Hinweis: Bei mehreren Messgeraten sollten die Messwerte der einzelnen Messgeréte in
separate Textdateien Ubertragen werden.

Messgerate parametrieren

MarCator 1086 -

Anforderung iiber

Zel -

Excel-E

Offnen als

Thn meceeeIGERYD

s
= Global
g GEN\Documentsy

Vorlage & |cAuU
Datei coL e

16
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Bei Ziel ,,Excel“werden die Messwerte in Microsoft Excel Ubertragen. Wenn Global (siehe unter ,,3.8 Datei)
deaktiviert ist, kdnnen Sie fur jedes einzelne Messgerat eine separate Exceldatei oder -vorlage als Zieldatei
auswahlen. Wurde Global aktiviert (siehe 3.8 Datei), dann werden die Messwerte aller Messgerate in eine
gemeinsame Exceldatei oder -vorlage libertragen. Die Einstellméglichkeiten unter ,Offnen als“fiir das einzel-
ne Messgerat sind dann deaktiviert. Die globalen Excel-Dateieinstellungen kénnen Sie unter ,,3.8 Datei”
vornehmen.

Hinweis: Wenn eine geschiitzte Exceldatei oder -vorlage verwendet wird, so muss die Spalte
256 (IV) vom Schutz ausgenommen werden!

Eintragen in @ Spalten T © Zeilen =

[ Tabelle Tabellel

Spalte 1

Starizeile 1 Endzeile [100
I |Messung abschliessen j
|
l Aktuall 2Zyklus [1 Spalte [1 Zeile |1
| [ abbruch |

Bei , Eintragen in“wé&hlen Sie ob die Messwerte des Messgerates vorrangig in Spalten oder in Zeilen Gber-
tragen werden sollen.

Bei , Tabelle” geben Sie den Tabellennamen ein, bei ,Spalte”wéhlen Sie die Tabellenspalte und bei ,Start-
zeile“ die Startzeile fur die Messwerte. Danach definieren Sie noch die , Endzeile”der Messwertlbertragung.
AbschlieBend bestimmen Sie was nach der Ubertragung in die letzte Zelle geschehen soll:

Bei ,Messung abschlieBen*wird die Ubertragung gestoppt und es erscheint ein Hinweisfenster mit der Mel-
dung, dass die Messung abgeschlossen wurde.

Eintragen in & Spalten i © Zeilen =

Tabelle Tabellel

Spalte 1

Startzeile 1 Endzeile [100
| Messung abschliessen -

Aktuell Zyklus [1 spalte |1 Zeile [1

ok Abbruch |

Bei ,,Messung fortsetzen in ndchster Spalte/Zeile” wird die Messung in der nachsten Spalte oder Zeile fort-
gesetzt. Hier kdnnen Sie dann zuséatzlich noch die Endspalte bzw. -zeile definieren. Auf diese Weise kénnen
Sie Messwerte eines Messgerates im ,Zickzack" spaltenweise bzw. zeilenweise Ubertragen.

Am Ende der definierten letzten Spalte und Zeile erscheint dann der Hinweis, dass die Messreihe abge-
schlossen wurde.

Eintragen in & Spalten i3 ¢ Zeilen =
Tabelle Tabellel
Spalte 1 Endspalte (100
Startzeile 1 Endzeile |100

Messung fortsetzen in nachster Spalte/Zeile -

Aktuell Zyklus [1 Spalte |1 Zeile [1

Bei ,Messung fortsetzten in...“ erscheint ein weiterer Reiter, in dem definiert werden kann wo die Messung
(Tabelle, Spalte etc.) fortgesetzt werden soll. ,Messung fortsetzen in...“ kann bis zu 99 mal kaskadiert wer-
den.
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Eintragen in & Spalten It « Zeilen =
1]zl

Tabelle ‘Tabellel

Spalte 1

Startzeile 1 Endzeile |100

[Messung fortseteenin.____—
Aktuell Zyklus [1 Spalte |1 Zeile |1

Wenn bei , Eintragen in“ Zeilen gewahlt wurde, dann gilt die obige Beschreibung entsprechend flr Zeilen.

Eintragen in ¢ Spalten i & Zeilen 22
Tabelle Tabellel
Spalte 1
Startzeile U Endzeile |100

Messung abschliessen -
Aktuell Zyklus [1 Spalte |1 Zeile |1

In den Feldern ,Aktuell”, ist der Zyklus und die aktuelle Zelle (Zeile und Spalte) in die Ubertragen werden soll
definiert. Diese Werte kdnnen auch geéndert werden um beispielsweise nach dem Léschen von Messwerten
in eine bestimmte Zelle zu Gbertragen. Auf diese Weise kann gezielt in zuvor geldschte Zellen geschrieben

werden. Nach dem ,Auffiillen” der leeren Zellen wird die Ubertragung normal fortgesetzt ohne die zuvor
Ubertragenen Werte zu Gberschreiben.

Im Menu ,Messgeréte - Messzyklus zurlicksetzen” (siehe 2.1 Messzyklus zuriicksetzen) oder mir der
Schaltflache ,,Reset“im Statusfenster wird der Zyklus zuriickgestellt.

Bei Ziel ,Tastaturcode“werden die Messwerte des Messgerats im Tastaturpuffer zwischengespeichert und
in die aktuelle Position des Cursors Ubertragen. Dadurch ist die Messwertlbertragung unabhangig von einer

Softwareanwendung mdglich. Messwerte kdnnen somit beliebig in MS Access, OpenOffice oder in ein CAQ
Programm Ubertragen werden.

MarCator 1086 -

Messuhr 2

Anforderung iiber m

Ziel Excel -
Excel-Einstellungen
Offnen als
I |c \Users\--=-*:20 i~ ~~ac——iaGFN\Documentsy,
Global —
) CUsersyosmewrrm-aorrrmGENDocumentsy/
: Eintragen in ¢ Spalten 1 & Zeilen =
|
Tabelle Tabellel
Zeile 1
Startspalte 1 Endspalte [100

Messung abschliessen i
Aktuell Zyklus |1 Zeile |1 Spalte |1
|

Bei Tastaturcode-Einstellungen kénnen Sie bis zu 2 Endzeichen und deren Anzahl definieren, die nach der
Messwertlbertragung mit Gbertragen werden sollen. D.h. wenn hier beispielsweise ENTER gewahlt wur-
de, entspricht das dem Driicken der ENTER-Taste auf Ihrer Tastatur. Auf diese Weise kdnnen Sie nach der
Messwertlbertagung in ein beliebiges Feld in Inrem Formular oder lhrer Tabelle springen.
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Messgerate parametrieren

Anforderung iiber

Extramess 2001 ~

Tastatur -||F1

Ziel

Tastaturcode =

T Eil

Endezeichen 1

Zeichen

Endezeichen 2

[T x [ENTER>

o

Zuriicksetzen

ok Abbruch

Um ein Endzeichen zu wéhlen missen Sie in das ENTER-Feld klicken und das gewlnschte Zeichen im Pull-

Down-Meni auswéhlen.

Dezimaltrennzeichen
i Punkt

& Komma

Bei Dezimaltrennzeichen wéahlen Sie das in lhrem Land oder in Ihrer Anwendung verwendete Trennzeichen

far Dezimalzahlen.

Bei Ziel , Virtuelle Interfacebox“werden die Messwerte des Messgerats an eine virtuelle Interfacebox Uber-

tragen, die wiederum z.B. an eine CAQ Software angeschlossen werden kann.

|Virtuelle Interfacebox

2]

|1: COM 3 / Mux50 Mahr-Box

Mahr GmbH ¢ MarCom Professional 5.2° Software
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Im Pull-Down-Menu Virtuelle Interfacebox wahlen Sie die gewiinschte Box (zuvor unter ,3.9 Virtuelle Inter-
facebox* aktiviert). AbschlieBend klicken Sie mit der Maus auf eine freie Anschluss-Nr. um Ihr Messgeréat
virtuell an die Interfacebox anzuschlieBen. Die Anschluss-Nr. fir das Messgerat wird mit einem griinen Feld
und einem ,X“ markiert. Falls eventuell eine Anschluss-Nr. durch ein anderes Messgerét belegt ist, dann
wird dies durch ein dunkelgraues Feld angezeigt und es kann nicht zum Anschluss gewahlt werden. Weitere
Informationen finden Sie im Kapitel ,,7 Virtuelle Interfacebox*”.

Anforderung iiber [l‘ehe “.

Tiel lv‘i'tuele Interfacebox vjl
Virtuelle Interfacebox-Einstellungen
Virtuelle Interfacebox 1z coM 3 / Mux50 Mahr-Box jox

2
6

ey ]
| .

1 3 f i
Anschluss-Nr. wahlen E - |:] :I
: 3 " 7 8
L
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6. Funkmessgerate anschlieBen
6.1 i-Stick - Integrated Wireless
Um ein neues integrated wireless Funkmessgerat einzubinden gehen Sie wie folgt vor:
1. Starten Sie die MarCom Software
2. Stecken Sie den i-Stick Empféanger in eine freie USB Schnittstelle
3. Windows meldet i.d.R. das Erkennen neuer Hardware
4. Installieren Sie die USB2 Treiber fur den i-Stick Empfanger (dazu weisen Sie der neuen Hardware den
Installationspfad ,USB2 Driver” auf derm MarCom Datentréger zu und installieren den Treiber). Nach der
Installation des Empfangers kénnen bis zu 8 integrated wireless Funkmessgerate angeschlossen werden.
Sollten weitere 8 integrated wireless Funkmessgerate angeschlossen werden so muss ein zweiter i-Stick

Empfénger an eine freie USB Schnittstelle eingesteckt werden. Es kénnen insgesamt max. 4 i-Stick
Empfanger bzw. 32 integrated wireless Funkmessgeréate gleichzeitig angeschlossen werden.

MarCom professional @

5. Doppelklicken Sie auf das Mahr Logo

I =~ MarCom professional _(DEFAULT.MCC

Programm  Messgerdte  Einstellungen 7

Beschreibung Messwert Anforderung

q*--} 1 USB-Gerét Gerat, Anzchlusskabel Statuz Ziel

Bei erfolgreicher Treiberinstallation fur den i-Stick Empfanger erscheint links oben im Fenster ,1 USB-Gerat"

6. Wahlen Sie das Menii ,Messgeréte > Funk-Gerét hinzufiigen > i-Stick”

Programm @ Einstellungen ?

0us Messzyklus zurdcksetzten Messwert Anforderung

Voriger
Fwt Néchster
Editieren

Wert anfordern

Funk-Gerét hinzufligen »
Funk-Gerat loschen

Alle Funk-Gerste I6schen

Aktualisieren
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7. Das ,Messgeréte parametrieren”Fenster erscheint.

Messgerate parametrieren
Anforderung iiber Keine ~
Ziel Excel -
Excel-Einstellungen
Offnen als
& [CAUsers\E===r = r——ComProRDefault
Global _
@ C\Users\bsmopurumrems ywarComProfdatiMarC
Eintragen in & Spalien T « Zeilen =
Tabelle [Tabenel
Spalte 1
Startzeile 1 Endzeile [100
[Messung abschliessen -
Aktuell Zyklus [1 Spalte |1 Zeile |1
0k Abbruch

8. Wahlen Sie einen Kanal (01 bis 03). Es wird empfohlen bei der ersten Verbindung den Kanal stets auf 01
zu belassen. Nur bei eventuell spéter auftretenden Ubertragungsproblemen, sollte auf einen anderen
Kanal bei der MarCom Software und dem integrated wireless Messgerat ausgewichen werden.

Hinweis:

Die Kanalnummer muss mit der Kanalnummer des Messgeréts Ubereinstimmen!

9. Wahlen Sie das Messgerat, das verbunden werden soll (z.B. MarCal 16EWRi oder MarCator 1086Ri).

Messgerate parametrieren

MarCator 1086R -

e ]
MarCator 1086R
MarCator 1087BR
MarCator 1087R

Anforderung iiber [keine -l
Ziel Excel -
Excel-Einstellungen
Offnen als
@ [CAUsers\p-simtRe mem—=stii=-ComProfiDefaultx
ol Ci\Users\Gsuc ADULUTTETIS wiarComProfidatiMarC
Eintragen in # Spalten W ~ Zeilen =
I Tabelle [Tabelle1
Spalte 1
Startzeile 1 Endzeile |100
‘Messung abschliessen j
Aktuell 2Zyklus |1 Spalte |1 Zeile |1

10. Geben Sie eine lhnen passende Beschreibung fir Ihr Messgerat ein (z.B. RF1)

11.

Hinweis:

Geben Sie flr Ihr Messgerat eine individuelle Geratenummer ein (von 001 bis 999). Die Vornummer

z.B. 01 steht fur Ihren Messplatz und kann unter “Einstellungen - Messplatz-Nr.“ eingegeben werden
(siehe Kapitel 3.5 Messplatz-Nr.). Die Messplatz-Nr. dient dazu um mehrere in funkreichweite liegende
Messplatze voneinander zu unterscheiden. Dadurch vermeiden Sie, dass versehentlich Messwerte eines
integrated wireless Funkmessgerats an einen nicht zugeordnetem PC (Messplatz) tbertragen werden.

vergeben!

Niemals die gleiche Geratenummer an mehrere integrated wireless Funkmessgerate

22
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e =
[]
MarCator 10361 -
|
Anfarderung iber Keine -
Ziel Excel =
Excal-Ei
Offnen als
& CAUsers\(-= =P ==+t i—ComProfDefaultx
Vorlage & [causersy e E Ay
Datei o fen omP
Eintragen in @ Spalten i © Zeilen =
Tabelle Tabellel
Spalte 1
Startzeile 1 Endzeile [100
Messung abschliessen ~
Aktuell Zyklus [1 Spalte [1 Zeile |1
ok Abbruch |

12. In der Checkbox ,ECO“kénnen Sie den Energiesparmodus fur die Funkibertragung aktivieren. Dabei
kann der Energieverbrauch der integrated wireless Funkmessgeréate bis zu 30% reduzuiert werden.

Hinweis:

Im ,ECO Modus*“wird auch die Ubertragungsgeschwindigkeit reduziert, dadurch sind
schnelle Ubertragungsintervalle <7 Sekunden nicht empfehlenswert bzw. nicht
mdglich. Sollte der ,ECO Modus* aktivert sein, so muss dieser auch im integrated
wireless Funkmessgerat aktiviert werden!

13. Alle anderen Einstellungen wie Anforderung Uber, Ziel etc. kdnnen wie bei einer Kabelverbindung in
MarCom konfiguriert werden (siehe Kapitel ,,5.2 Messgerét parametrieren).

14. AbschlieBend missen Sie die , Verbinden-Taste“driicken um eine Verbindung herzustellen. Die MarCom
Software scannt nun nach aktiven integrated wireless Messgeraten. Als ndchstens nehmen Sie bitte das
zu verbindende Messgerat (z.B. MarCal 16EWRi oder MarCator 1086Ri).

=

Programm Messgerate Einstellungen 7

() 1 USB-Gerat

Gerat, Anschlusskabel Status Ziel

Anforderung iiber

Messgeriite parametrieren

MarCator 1086R

01 v
m
Keine hd

Ziel
rExcel-Ei

Excel 4

GOffnen als
Vorlage
Datei

Eintragen in

Tabelle
Spalte
Startzeile

Aktuell

Hinweis

Defaultx
datMarC

=

(@) RF-Geratverbinden

Tabellel
1

1 Endzeile |100
Messung abschliessen -
Zyklus [1 Spalte [1 Zeile [1

[ o |

Abbruch |
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Schalten Sie das Funkmessgerat ein.

Driicken Sie die ,,Menii-Taste” des Funk-Messgerats fiir > 2 Sekunden.

,»d OFF“ (Messuhr) oder ,,UnLoc*“ (Messschieber, Messschraube) erscheint in der Anzeige, bei
»UnLoc* dricken sie die ,,MENU“ bzw. ,,=>" -Taste, bis ,,OFF d“ erscheint (die Funkfunktion ist

deaktiviert).

Driicken Sie bei Funkmessuhren die ,,ON/OFF“, bei Funkmessschiebern die ,,01, bzw. bei
Funkmessschrauben die ,,=>“ -Taste um die Funkfunktion zu aktivieren.

,»d - - = =“ erscheint in der Anzeige (es ist noch keine Gerdtenummer zugewiesen).

Hinweis: Sollte bereits eine Geratenummer zugewiesen sein (z. B.: 01001), dann kénnen Sie
diese mit ,,Preset” oder der ,,10-Taste* [6schen.

Driicken Sie die ,,DATA“, bzw. die ,,v“ -Taste des Funkmessgeréts um eine Verbindung aufzubauen.
Das ,Funk Symbol“ blinkt in der Anzeige des Messgerats. Sobald eine Verbindung aufgebaut ist, bleibt
das Funksymbol in der Anzeige stehen, zusétzlich steht die fest zugewiesene Geratenummer in der.

Anzeige des Messgeréts.

Driicken Sie die ,,Menii-Taste“ bei der Messuhr kurz, beim 16 EWRIi lang, bzw. die ,,v“ -Taste bei
Messschrauben um das Menu wieder zu verlassen.

rM ite tr n &J

Anforderung iiber Keine -
Ziel Excel -
Excel-Einstellungen
Offnen als
e [CAUsers\===r = t—ComProfDetaultx
Glabal —_
G C\Users\bsuroyoutumems wrarComProfydatiMarC
Eintragen in & Spalten i « Zeilen =
Tabelle [Tabellel
Spalte 1
Startzeile 1 Endzeile [100
[Messung abschliessen |
Aktuell Zyklus |1 Spalte |1 Zeile |1
ok Avbruch |

Das ,,Verbindungs-Symbol“ links oben leuchtet nun griin. Bestétigen Sie anschlieBend in MarCom mit
OK um das Parametrieren-Fenster wieder zu verlassen.

Das erste Messgerat ist nun verbunden. Sollen weitere integrated wireless Funkmessgerate verbunden
werden, dann verfahren Sie bitte erneut wie oben beschrieben . ..

&2 MarCom professional (DEFAULT.MCC) SRR X
Programm  Messgerate  Einstellungen 7
= Beschreibung Messwert Anforderung
1 USB-Gerit Gerat, &nschlusskabel Status Ziel
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6.2 e-Stick / FM2 External module

Um ein neues e-Module (Types 16 EWe, 2000 e, RS232 e) or a FM2-Module (Types 16 EXf, 2000 f, RS232 f,
1082 f, 817 f) Funkmodul einzubinden gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie die MarCom Software

2. SchlieBen sie das e-Stick/FM2-Empfangsmodul an eine freie USB Schnittstelle an.

3. Windows meldet i.d.R. das Erkennen neuer Hardware

4. Der Trieber fur das e-Stick/FM2-Empfangsmodul werden automatisch installiert.
Falls das nicht bei das FM2-Empfangsmodul automatisch geschieht, muss der Treiber manuell installiert
werden (dazu weisen Sie Uber den Geratemanager, der neuen Hardware den Installationspfad ,,FTDI

Driver* auf dem MarCom Datentrager zu und installieren den Treiber).

5. Doppelklicken Sie auf das Mahr Logo:

MarCom professional @

. @

(':'i.):]:‘ @ Reset

Bei erfolgreicher Treiberinstallation fir den e-Stick/lFM2 Empfénger erscheint links oben im Fenster
»1 USB-Gerat”

(=2 MarCom professional (DEFAULT.MCC

Programm  Messgerdte  Einstellungen 7

Beschreibung Messwert Anforderung

O 1 USB-Gerét Gerat, Anzchlusskabel Statuz Ziel

6. Wahlen Sie das Menl ,Messgerédte > Funk-Gerét hinzufiigen »> FM2“

Programm ‘Masgeruel Einstellungen ?
‘ 0us Messzyklus zuricksetzten Messwert Anforderung

Voriger
Fmnr Néchster
Editieren

h : Wert anfordern

Funk-Gerét hinzufligen »
Funk-Gerat loschen

Alle Funk-Gerate I6schen

Aktualisieren

Mahr GmbH ¢ MarCom Professional 5.2° Software 25



7. Das ,Messgeréte parametrieren”Fenster erscheint.

Tiel ‘_En: =

Excel-Einstellungen

Offnen als

Vorlage & | .. C:\Program Files\MarCom\Default.xit

Datei .. |C:\Program Files\ MarCom\dat\MarCom.xks

Eintragen in © Spalten W ) zeilen =
Tabelle Tabellel
Spalte 1
Startzeile 1 Endzeile 100

‘Masslmgabsdllsen -
Altuell Zyklus 1 Spalte 1 Zolle 1
(o ][ tbruch |

8. Wahlen Sie einen Kanal (01 bis 05). Es wird empfohlen bei der ersten Verbindung den Kanal stets auf 01
zu belassen. Nur bei eventuell spéter auftretenden Ubertragungsproblemen, sollte auf einen anderen
Kanal bei der MarCom Software und dem e-stick oder FM2 Sendemodul ausgewichen werden.

9. Geben Sie eine lhnen passende Beschreibung fur lhr Messgerét ein (z.B. FM2 - 1)

Anforderung iiber | Tastatur ~| [ -
Anforderungs-Timeout 00:00:00
el e ]
Excel-Einstellungen
Offnen als
Vorlage | ... C:\Program Files\MarCom\Default.xit
Datei . |C:\Program Files\ MarCom\dat\ MarCom.xis
Eintragen in @ Spaken i7" . Zeilen =
Tabelle Tabelle1
Spalte 1
Startzeile 1 Endzeile 100
|
! =
Aktuell Zyklus 1 Spalte 1 Zelle 1
ok ][ abbruch |

10. Sobald eine Anforderungsart gewahlt wird, um die Messwerte vom PC aus zu triggern, erscheint ein
neues Feld ,Anforderungs-Timeout". Uber dieses Feld kann die Dauer der Anforderungs Bereitschaft des

Sendemoduls eingestellt werden. Diese Zeit darf maximal 30 Minuten betragen. Langer als 30 min kann
im Modul aus technischen Grinden nicht realisiert werden.

Dieser interne Timer wird jedoch automatisch nach jeder Messwertanfrage zuriickgesetzt.

11. Alle anderen Einstellungen wie Anforderung Uber, Ziel etc. kénnen wie bei einer Kabelverbindung in
MarCom konfiguriert werden (siehe Kapitel ,,5.2 Messgerét parametrieren®).
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12. Um eine Verbindung mit dem Sender herzustellen, miissen Sie zuerst die Verbinden-Schaltflache links

oben aktivieren. Die MarCom Software scannt nun nach aktiven Sendern im Sendebereich.

Messgerite parametrieren

Anforderung iiber

Verbindungs-Timeout

Tiel

Offnen als
Varlage
Datei

Eintragen in

Tabelle

Spalte
Startzeile

13. Dricken Sie den Datenknopf am Funkmodul solange (ca. 5sek) bis im Funksender die Rote LED

[Seniiasson | | =

Endzeile 100

Zeile 1

ok ][ abbrck ]

erlischt, und die Griine LED anféngt kurz zu leuchten.

14. Die Seriennummer sollte nun im Parametrierfenster auftauchen, und das Verbindungsfenster schlie3t

sich. Schlie3en sie nun das Parametrierfenster durch einen Klick auf die ,OK“ Schaltflache.

15. Sollten sie zuvor den Anwendungs-Timeout verdndert haben (siehe Punkt 10) dann werden sie erneut
aufgefordert die Verbindungstaste am Sender zu driicken. Dies hat den Sinn, dass die neu eingestellte

Zeit dem Modul Ubertragen werden kann, was jedoch erst méglich ist, nachdem der Sender zuvor
verbunden worden ist. Danach schlieB3t sich das Parametrierung Fenster selbststandig.

16. Der Sender muf3 nun abschlielBend in den Messmodus versetzt werden, indem die Datentaste am
Sender kurz gedriickt wird. Die Blaue LED sollte nun dauerhaft leuchten.

Hinweis: Der Sender ist nun solange Anforderungsbereit, wie dies vorher unter Punkt 10
eingestellt wurde. Das bedeutet, dass nach Ablauf dieser Zeit, sprich: wenn die

blaue LED erlischt, erst die Datataste am Empfanger gedriickt werden muss, um die
Fernabfrage wieder zu ermdglichen.
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7. Virtuelle Interfacebox

Damit Sie die neue virtuelle Mahr Interfacebox nutzen kénnen und damit Ihre Mahr-Messgeréte bequem
an eine CAQ Software anzuschlieBen, missen Sie die aktuelle MarCom Professional 5.2 installieren. (Die
notwendigen Treiber der virtuellen Interfacebox werden wéhrend der MarCom Installation automatisch mit
installiert).

Bitte gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Beim Start von MarCom erscheint das gewohnte kleine Statusfenster. Mit einem Doppelklick auf das
Mahr-Logo 6ffnet sich dann das Konfigurationsfenster.

2. Bevor Sie Ihre Messgerate an die virtuelle Interfacebox anschlieBen kénnen, miissen Sie zuvor eine
virtuelle Interfacebox auswéhlen und aktivieren. Dazu 6ffnen Sie das MenU ,, Virtuelle Interfacebox”unter
»Einstellungen®.

3. Im folgenden Dialogfenster kénnen Sie bis zu 4 virtuelle Interfaceboxen aktivieren. Diesen virtuellen
Interface-Boxen miissen Sie eine Schnittstelle (z.B. COM 3) und einen Boxen-Typ (z.B. Mux50 Mahr-
Box) zuweisen, und anschlieBend Uber die Checkbox aktivieren. Zuséatzlich kann hier jeder Interfacebox
ein FuBschalter zur Datenanforderung zugewiesen werden.

Virtuelle Interfacebox [ = ]
Schnittstelle Boxentyp ~Fusschalter
Virtuelle Interfacebox 1 [com 3 ~| [Muxs0 mahe-Box - A [ -
Virtuelle Interfacebox 2 [com 4 ~| [muxs0 mahr-Box - Akiv [0 [ -
Virtuelle Interfacebox 3 [com s ~| [Muxs0 Mahr-Box - Akiv [ [ -
Virtuelle Interfacebox 4 [com e ~| [Mux50 Mahr-Box - oAk O [ -
[ ok ][ Abbruch |
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Im Parametrierfenster der einzelnen Messgeréate kdnnen Sie spater als Ziel eine virtuelle Interfacebox aus-
wahlen und die einzelnen Messgeréate quasi an diese virtuelle Box direkt anschlieBen (siehe weiter unten).
Dadurch kénnen Sie USB- oder integrated wireless Messgerate bequem an eine Drittsoftware wie z.B. CAQ
Programme so anschlieB3en, als ob sie real tber eine Interfacebox (Mulitiplexer) angeschlossen wéren.

4. Bitte fahren Sie jetzt wie in Kapitel ,,5. Messgerate parametrieren” und ,,6. Funkmessgeréte
anschlieBen“ beschrieben mit dem Anschluss Ihrer Messgeréte fort (z.B. integrated wireless
Funkmessgerate, USB-Datenkabel MC-I FuBschalter etc. ).

Anforderung
Ziel

@ 49.999 |

@ ox Excel: Kurbelwelle xiyTabelle3/2.1 |

5. Um die einzelnen Messgerate an die Eingénge der virtuellen Interfacebox ,anzuschlieBen“ 6ffnen Sie bitte
das Parametrierfenster des jeweiligen Messgerats. In diesem Fenster wéhlen Sie bitte als ,Ziel” Virtuelle
Interfacebox anstelle der Standardeinstellung Excel.

jcom |
Anforderung iiber [Kﬂhe =l
Ziel |Virtuelle Interfacebox  +|
Virtuelle Interfacebox-Einstellung =
Virtuelle Interfacebox [’i:ooi‘ulumso“" Mahr-Box ';t]

1 3 4
e ICICIC I ]

5 8

Il B .

[ ok || Avbruch |

Im Pull-Down-Men Virtuelle Interfacebox wéhlen Sie die gewlinschte Box aus, die Sie zuvor unter
»Einstellungen — Viruelle Interfacebox” aktiviert haben. AbschlieBend klicken Sie mit der Maus auf eine freie
»~Anschluss-Nr.“ um lhr Messgerat virtuell an die Interface-Box anzuschlieBen. Die ,,Anschluss-Nr.“ fur das
Messgeréat wird mit griner Farbe und einem X markiert.
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[mele Interfacebox .v-|

2 3 a
Anschluss-Hr. wihlen “ ! i [' { l
5 & 7 8

1: COM 3 / Mux50 Mahr-Box iR

=

Falls eventuell eine ,,Anschluss-Nr.“ bereits durch ein anderes Messgerat belegt ist, dann wird dies durch
eine dunkelgraues Feld angezeigt und es kann nicht zum Anschluss gewéahlt werden.

[m_mmm -

Anschluss-Nr. wahlen

i1: COM 3 / Mux50 Mahr-Box iR

-
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6. Nach Wahl der ,Anschluss-Nr.“ schlieBen Sie das Parementriefenster mit OK und fahren mit dem
nachsten Messgeréat fort. Wenn Sie alle Messgeréte an lhre virtuelle Interfacebox angeschlossen haben

kdénnen Sie das Parametrier- und Konfigurationsfenster schlieBen.

Um Messwerte zu Ubertragen muss die virtuelle Interfacebox aktiviert und das kleine

Hinweis:
Statusfenster stehts aktiv sein.

Damit nicht bei jedem Neustart des PCs MarCom manuell gestartet werden muss, kénnen Sie den
Programmestart auch in den ,,Windows Autostart“legen. Dazu aktivieren Sie lediglich den Autostart unter

Einstellungen (siehe auch Kapitel ,,3.10 Autostart®).

7. Fertig! Sie haben jetzt erfolgreich Ihre Messgerate an die virtuelle Interface-Box Mux-50 angeschlossen

und die Box (in diesem Beispiel) an der COM 3 Schnittstelle aktiviert.
AbschlieBend missen Sie nur noch in lhrer CAQ Software die neue Interfacebox zuweisen.

In den folgenden Screenshots wird das am Beispiel von gs-Stat von Q-Das gezeigt.

8. Wabhlen Sie in gs-Stat in der Merkmalsmaske als Erfassungsart eine Mux-50 kompatible Interfacebox
(z.B. Bobe M (Mux), Brecht Mux 8, Mitutoyo Mux50 etc.).

Numerik Regefkate Ubersicht Fesster Koofigurationen Zusitze Hife
D@-e8rBlAs A30L0E LRBRFESLALEDIDES &-7-Dcod Bd 4

w2 BB R eSS R

HAsle 2l g coalaaE Hiro|
= DN T I

ABRAE Bl lal sy =& AL TSR R i

LE2 &

—"

= I Vecdyige Pritraiessegrung m Werk -l

COASI2 MO8 Ewromu OFQ Ko Sguratens-Uner
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Oates Modui Poumaric Ubenicht  Fenster  Konfigunationen  Tusitze  Hilfe

DE- 80 BAE AINLDE LBREC-SALEN T IVSE &-2-0 e 2O 4%
B ppR S a2 cegload Mooty asBR K SoEEd R
.-’-_ll! m_;:u‘f.lhl!- S RLEEB AL Q2 P e bele b B

Caten gearcen QCASNI MO8 MarCom Test 80a 06O wartgurmtens-User

9. Nach Auswabhl der Erfassungsart (hier Bobe M (Mux) wéhlen Sie die Gerateeinstellungen fiir diese
Merkmalsmaske. Hier wahlen Sie die Schnittstelle fiir die Interfacebox (in diesem Beispiel COM 3) und
den Kanal (Anschluss-Nr.) des angeschlossenen Messgerates.

Abb: gs-Stat

Abb: MarCom

10. AbschlieBend priifen Sie noch unter Konfigurieren die Einstellungen fiir die Schnittstelle, die jedoch i.d.R.
bei den voreingestellten Einstellungen belassen werden kénnen.

Konfiguration der seriellen Schnittstelle

Schritstele
Baudrate Lg{;oo .‘ [ Abbruch ]
,
Datenbits 8 !‘. _m
Stopbits 1 =
- e Speichem

11. Die Konfiguration der virtuellen Interfacebox und der CAQ Software ist nun abgeschlossen und Sie
kénnen mit Ihren Messungen beginnen.
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8.

Statusfenster

Ubersicht Statusfenster und Konfigurationsfenster

MarCom professional

=

Alle Funk-Gerate

9

=

+022.28

verbinden/trennen\

‘[:E(IJ:I]I @ Reset \ Anzeige des zuletzt
S Ubertragenen
= Z =~ Messwertes
Globaler Timer Messzyklus
(Start/Stop) zurlicksetzen

Konfigurationsfenster

Bezeichnung des
angeschlossenen
Messgerats

\

( —
“f-f"-—.? MarCem professional (D\FAULT.MCC)

der

Programm  Messgerdte Ein*ellungen ?

Beschreibung Anzeige des zuletzt

Messaufgabe

Zieldatei in der die
Messwerte Ubertragen
werden

/

Ubertragenen
Messwertes

[ESEER===)

Neschreibung
Erat. Anschiusskabe

() 4 USB-Gerate

FuBschalter

Schalter
CA

Messwert
Status

2 2000%00
@[ oFF

Anforderung
Ziel

Ok
@ -0.0016

use Eenzeiaen? Timer Global: Timer-Taste
@ g @ | go-00:10
pkdaspm |l
usB2 2000ush Ok Excel: Default xdtfTabelle1/1.2
o use Messuhr 1 o Timer Global: Timer-Taste
Funk-Ger3 é +69.999 @ | go-00:10
uni- erate ; MarCatar 1088 4
verbinden/ USB3 | 2000ush 0K ] xcel: Default xitfTabelle1/2.1
trennen @ = Lénge 1 @ +022.28 Schalter: FuBschalter
h J E——
il MarCal 16

16EX

usB
Steckplatz

angeschlossenes
Funk-Gerét

Bezeichnung des
angeschlossenen
Datenkabels

individuelle Gerdtenummer

Excel: Nefault xltfTabelle1/3.4

oK
| 19.992]
r

Messwert- Messwert- Schaltflache
anforderung Uber  anforderung Uber zum Null-
Timer (Start/Stop)  (z.B. Schalter oder  setzen der

Tastatur F1) Messuhr
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9. Einbindung der Funk Fernbedienung

F5

Bild Hoch Bild Runter

Ohne Funktion

Die Funkfernbedienung (4102221) bendétigt zum Betrieb keinen externen Treiber. Nach Anschluss des USB
Empfangers, werden Windows eigene Treiber installiert. Nach Abschluss der Treiberinstallation, sendet die
Fernbedienung bei Tastendruck simulierte Tastaturbefehle, wie oben in der Abbildung beschrieben.

Diese Tastaturbefehle kénnen in MarCom mit Funktionen versehen werden.

Anforderung iiber | Tastatur - (s -]
F1
F2
F3
F4
5|
——————
Ziel (Tastaturcode -] IF6
Tastaturcode-Einstellungen :;
F9
Endezeichen 1 Z i
1 x <ENTER> [
F12
Endezeichen 2 Bild Hoch
D« Bild Runter
1 x
Punkt
Zuriicksetzen © Komma
(o J[ avbrucn |

In der Auswabhlliste wéhlt man je nachdem welche Taste man benutzen méchte, die entsprechende
Funktionstaste aus. Bitte beachten, das die Funktionstasten ,Bild Hoch” und ,Bild Runter” fiir andere
Anwendungen blockiert sind, und erst nach beenden der MarCom wieder ihre urspriingliche Funktion haben.
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10.

RS232-Einstellungen am Messgerat

Bei Messgeréaten die Uber eine frei konfigurierbare RS232 Schnittstelle verfiigen und nicht Gber ein
direktes USB Datenkabel an USB, sondern direkt tiber die serielle Schnittstelle oder tiber ein RS232-USB
Adapterkabel anschlossen werden, missen die RS232 Parameter entsprechend der vorkonfigurierten
MarCom Software eingestellt werden. Das sind meistens die Standardeinstellungen des Messgerétes,
trotzdem sollten diese Einstellungen zuvor Uberpriifen werden.

Wie man diese Parameter am entsprechendem Messgerat einstellt, entnehmen Sie bitte der beigefligten
Bedienungsanleitung des Messgerats.

Wird ein Adapterkabel genutzt, so wird auch das original RS232 Datenkabel des Messgerats bendtigt
(Bestell-Nr. in Klammer).

Die Einstellungen sehen wie folgt aus:

Adapterkabel Millimar USB (fiir Millimar 1240, C1208, C1210, C1216, C1245, S1840 etc.)
Bestell Nr.: 4102331 + (7024634)

Millimar Millitron 1240

Protokoll -> M1240 R/D -> Rechner

Format -> 8N 1 Baud -> 9600

Handshake - kein Prot> —

Baud -> 9600 Schnittstelle - RS232C
Char -> 8nft

Adapterkabel 817 USB (fur Digimar CX1, CX2, 817 CLM etc.)
Bestell Nr.: 4102333 + (7024634)

817 CLM / MarCheck

Menii > 13. Daten und Drucker - Schnittstelle RS232 Out - Anwender RS232
Baudrate > 9600

Datenformat - 1. keine Paritat 8 Bit

Betriebsart - 1.Handshake ON (CTS)

CXx1

Kanal > 5

Baudrate > 9600

Datenformat > 1. keine Paritat 8 Bit

Betriebsart - 1. Rechner oder 4. Handauslésung
Betriebsart - 1. Rechner braucht CTS

CX2

FORMAT - 8-N-1
HANDSH -> NONE
BAUD - 9600

Adapterkabel MSP 2 USB
Bestell Nr.: 4102334 + (4102711)

MSP 2 QuadraChek
Messwert/-reihe senden Baud > 4800
Baud -> 4800 FORMAT > 7-E-2
Dat - 7

Par > E

Stp > 2

Abschluss - CR

Adapterkabel Millimar 832 USB
Bestell Nr.: Auf Anfrage

Baud > 4800
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11. Technische Daten

11.1. e-Module

Typen 16 EWe, 2000 e, RS232 e

Frequenzband
Technologie

Batterie
Betriebstemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit
Schutzart

Funkdistanz
Abmessungen L x B x H

11.2 e-Stick Empfanger
Typ: e-Stick
Frequenzband
Datenschnittstelle
Technologie

Hersteller/typ
Funkdistanz

11.3 FM2-Module

2,4GHz

Bluetooth Smart Qualified Design ID (BlueGiga BLE112) B018943

1 x CR 1/3N (3V)

+10°C ... +35°C

30% - 90% (nicht kondensierend)
IP40

(umgebungsabhéngig) ca. 10m
52 x 26 x 16mm

2,4GHz

usB

Bluetooth Smart

BlueGiga / BLED112
(umgebungsabhéngig) ca. 10m

Typen 16 EXf, 2000 f, RS232 f, 1082 f, 817 f

Frequenzband
Frequenzkanéle
Empfanger - Batterie
Betriebstemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit
Schutzart

Funkdistanz
Abmessungen L x B x H

11.4 FM2-Empfénger
Typ FM2

Frequenzband
Frequenzkanéle
Energieversorgung
Datenschnittstelle
Betriebstemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit
Schutzart

Funkdistanz
Abmessungen L x B x H
USB Kabellange
RS232 Kabelaédnge

433.05MHz - 434.79MHz

68

(Gehause Typ A) 1 x CR 1/3 N (3V)
+10°C ... +35°C

30% - 90% (nicht kondensierend)
IP40

(umgebungsabhéangig) bis 100m
52 x26 x 16 mm

433.05 - 434.79MHz

68

5V Uber USB-Schnittstelle

USB / RS232 (4800,8,N,1)
+10°C ... +35°C

30% - 90% (nicht kondensierend)
IP40

(umgebungsabhéangig) bis 100m
120 x 58 x 25 mm

<3m

<3m
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Notizen
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